
 1 

 

  

 ظعیذ قعوتی تبریسی

ٍ ظراهیل اظتادیار ُ هتالَرشی  ُ آزاد هؽْذ-گرٍ  داًؽگا
Email:s_ghesmati@yahoo.com; sghesmati@mshdiau.ac.ir 

Mobile 09153115255 

 
 

 
 

 
 

 <<89-9? تخصصی ، اًتخاب ٍ ؼٌاظایی هَاد هٌْذظیدمترای  تحصیلات

 فردٍظی هؽْذداًؽگاُ 
ٍ  فرآیٌذ هتالَرشی تقَیت ؼذُ درجا با Ti-6Al-4Vزهیٌِ  پَزیتهذ ماتَلیپصٍّػ@ زهیٌِ 

 تاثیر فرآیٌذ ًَرد داغ بر ریسظاختار ٍ خَاؾ هناًینی

----------------------------------------------------------------------------------- 

 1<89-8< گرایػ ریختِ گری ؛ارؼذمارؼٌاظی 

 صٌعتی ؼریفداًؽگاُ 
در تغییر  Al A356بررظی تاثیر پاراهترّای ریسظاختار غیردًذریتی آلیاش  رظالِ@هَضَع 

 در حیي امعترٍشى ًیوِ جاهذؼنل ٍ رفتار ظیلاًی 
   
 

 

 >=89-1< ؛هتالَرشی صٌعتی مارؼٌاظی

 صٌعتی ؼریفداًؽگاُ 

 

 

  89-<?؛ ؛ داًؽگاُ آزاد هؽْذظرپرظت ادارُ مل پصٍّػ ٍ خذهات تَلیذ علن?< 

 اجراییَابق ظ
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  89->? ؛؛داًؽگاُ آزاد هؽْذ؛ هعاٍى پصٍّؽی داًؽنذُ هٌْذظی?; 

  9?89-;? ؛داًؽگاُ آزاد هؽْذ؛ گرٍُ هٌْذظی هتالَرشی ٍ ظراهیلهذیر 

  ٍاحذّای تحقیق ٍ تَظعِ ٍ مٌترل میفیت ؼرمت هاؼیي ظازی پیلِ ٍراى ٍ صٌایع
 8<89-<<رٍب ایراى، هجوَعِ تنلاى تَض؛ 

 
 

تذریطَابق ظ   

  ُصٌعتی ؼریفداًؽگا (TA) 

  ُذفردٍظی هؽْداًؽگا 

  داًؽگاّی هؽْذجْاد 

  ِی خیامغیراًتفاعهَظع 

  ُآزاد ًیؽابَرداًؽگا 

  ُآزاد هؽْذداًؽگا 

 
 

 

 

پصٍّؽیهیٌِ ز    (پایِ تیتاًین ٍ هطتَلیذ ٍ ظاخت ماهپَزیتْای زهیٌِ فلسی )فرآیٌذ 

  ماهپَزیتْای درجا تقَیت ؼذٍُ خَاؾ هناًینی ٍ مٌترل ریسظاختار بررظی 

  پایِ زغال امعیذ آّياحیای 

 

 هٌتؽر ؼذُهقالات 
 

  هَیٌین ریسظاختاری ٍ رفتار ظیلاًی تغییرات با ظاختار غیردًذریتی  A356آلیاش آل
یوِ جاهذ؛   ً هٌْذظی هتالَرشی ظعیذ قعوتی تبریسی ٍ حعیي آؼَری؛ در حالت

 (;9-8:) 9<89؛ ?8

 بررظی اثر پاراهترّای جَؼناری فَلاد hardox 400  خَاؾ  ٍ بر ریسظاختار

دَ هرًذاىیذ ظعادتی، ظعیسیتبر یذ قعوتیظع؛ هناًینی ؛ واى پَری، رضا ظلی، هعع
ّفذّویي مٌفراًط هلی جَغ ٍ بازرظی ٍ ّؽتویي مٌفراًط هلی آزهایػ ّای 

 ;?89؛ غیرهخرب

 زهیٌِ ماهپَزیتی ریسظاختاری پاراهترّا بررظی Ti-6Al-4V  با ؼذُ تقَیت 

 

https://civilica.com/papers/l-10922/
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ظعیذ قعوتی تبریسی، ؛ رپَد یهتالَرش رٍغ بِ ؼذُ تؽنیل درجا تیتاًین بَریذ

ّفتویي دٍهیي ّوایػ بیي الوللی ٍ الفضل باباخاًی، ظیذ عبذالنرین ظجادی؛ ابَ

؛ ایراىٍ  اًجوي علوی ریختِ گری ایراىاًجوي هٌْذظی هتالَرشی ّوایػ هؽترك 
89?8 

 Microstructural aspects of in-situ TiB reinforced Ti−6Al−4V 

composite processed by spark plasma sintering; Saeid 
Ghesmati Tabrizi, Abolfazl Babakhani, Seyed Abdolkarim 

Sajjadi, Wei-jie LÜ; Trans. Nonferrous Met. Soc. China 
25(2015) 1460−1467 

 Influence of spark plasma sintering and subsequent hot rolling 
on microstructure and flexural behavior of in-situ TiB and TiC 

reinforced Ti6Al4V composite; Saeid Ghesmati Tabrizi, 
Seyed Abdolkarim Sajjadi, Abolfazl Babakhani, Weijie Lu; 

Materials Science & Engineering A 624 (2015) 271–278. 

 Analytical and experimental investigation of the effect of SPS 

and hot rolling on the microstructure and flexural behavior of 

Ti6Al4V matrix reinforced with in-situ TiB and TiC; Saeid 
Ghesmati Tabrizi, Seyed Abdolkarim Sajjadi, Abolfazl 

Babakhani, Weijie Lu; Journal of Alloys and Compounds 692 
(2017) 734-744 

 Investigation of in-situ synthesis of alumina reinforcement and 

comparative flexural behavior with respect to ex-situ Al2O3 

reinforced coper composite ; Masoud Khodabakhshzade 
Fallah, Saeid Ghesmati Tabrizi*, Sheida Seyedi ;  Journal of 

Ultrafine Grained and Nanostructured Materials; Vol. 54, 
No.1, June 2021, pp. 101-111; DOI: 

10.22059/jufgnsm.2021.01.11 
 

 
 


